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2. PROGRAMME SPECIFIQUE D’INVESTIGATIONS MIS EN
OEUVRE

La campagne de reconnaissance a consisté en la réalisation de :

) 12 forages de reconnaissance géologique, notés RG1 & RG12, descendus a
7.00 m de profondeur a la tariére hélicoidale de diamétre 100 mm.

. 12 essais au pénétrométre dynamique, notés PD1 a PD12, couplés aux
sondages de reconnaissance RG1 a RG12 précédents.
Ces sondages ont été descendus entre 7.00 m et 9.80 m de profondeur.
Ces sondages ont été réalisés avec un train de mesures de type BORRO suivant
la norme NF P 94-115.
La résistance de pointe qd est estimée & partir la formule de REDTENBACHER.

. 6 forages de reconnaissance géologique, notés SP1 & SP6, réalisés & la
tariére hélicoidale de diamétre 64 mm et descendus a 7.00 m de profondeur.

Les forages SP2 et SP5 ont été équipés en piézométre.

. Dans les sondages SP1 a SP6, il a été réalisé 36 essais de chargement de
type pressiométrique (6 essais par sondage) suivant une maille de principe de
1.50 m, permettant la mesure, par un essai de chargement in situ :
» du module de compressibilité : E,
» de la pression de fluage : pf,
» de la pression de rupture : pl,
> laquelle aprés estimation de la pression horizontale des terres au repos

(oHS) permet la détermination de la pression limite nette : pl*.
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. 8 fouilles de reconnaissance des fondations des bitiments existants
permettant la détermination du type, de la profondeur d’ancrage et de la nature du
sol d'assise des fondations des batiments existants.

Ces fouilles ont été réalisées & I'aide d’'une mini-pelle.

. En laboratoire, 2 identifications GTR comprenant chacune :
- 1 essai au bleu de méthyléne suivant la norme NFP 94-068,
- 1 teneur en eau naturelle par étuvage suivant la norme NF P 94-050,

- 1 analyse granulométrique par tamisage suivant la norme NF P 94-058.
Les coupes lithologiques détaillées, les profils pénétrométriques, les mesures
pressiométriques, les résultats des essais de laboratoire ainsi que le plan

d’implantation des sondages sont joints en annexe au présent rapport.
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